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l B B Ulrike Seethaler

Integrierte Produktion 2:
Push to Stop von der Planung Uber den Drucksaal in die Weiterverarbeitung

Drucken neu gedacht.

Was kann der Workflow dazu beitragen?
Wie schafft man die besten Voraussetzungen?
Was bedeutet Push to Stop in Planung, Druck und WV?

WORKSHOP
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Kunden einbinden.

Touchpoints reduzieren.
Produktivitat und Laufzeit
ﬁ steigern.
7 Makulatur und Lagerhaltung
reduzieren.

Konsistenz und Wiederholbarkeit
optimieren.

Business Intelligence.
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< @ Kunden einbinden.

Produktivitat und Laufzeit
steigern.

— Makulatur und Lagerhaltung
reduzieren.

Konsistenz und Wiederholbarkeit
optimieren.

Business Intelligence.
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Standardisierung als Basis fiir Push to Stop.




Standardisierung.

Die Vereinheitlichung von Vereinheitlichung von z.B. MaBen, Typen, Verfahrensweisen, Strukturen.
Fiir die Druckerei heisst das, immer wieder denselben Produktionsweg wahlen, um durchgangig hohe
Leistung und Qualitat zu erzielen.

© Heidelberger Druckmaschinen AG | Prinect Anwendertage 2019 | 24.-25. Mai 2019
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Push to Stop.
Was kann die Planung dazu beitragen?




Standige Umriistung vermeiden.

- Planungshierarchie berucksichtigen. i —11 8 '_ | ‘

| Prinect Anwendertage 2019 | 24.-25. Mai 2019 11



Live
Demonstration.




Regeln fiir optimierte
Planungsreihenfolge
definieren.

- Bereits verfiigbare Kriterien
wurden erweitert:

- Checkpoint “Sonderfarben”
- Stanzform
- Fremdleistung im Folgeschritt

- Optimierung von
Maschinengruppen

- Automatische Gruppierung
nach der Optimierung und
Beruicksichtigung der
Reihenfolge

© Heidelberger Druckmaschinen AG | Prinect Anwendertage 2019 | 24.-25. Mai 2019
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Push to Stop an der Druckmaschine.




Neue Wallscreen XL
Auftragsliste.

- Erweiterte Auftragslistenwerte
zur Auswabhl:

- Queue Status

£ stant & | [Z] mumber

E MNama

Workshop dairy

U Group number i’ Instructions

ﬁ Operation

25.04.201910:31 253444 STI0T447 4/4

25.04,201911:05 253445 Wine catalogue STIOT451 4/4

> Zichmate TR TR
- Papier 25.04.201812:20 253441 Whats new STI07437 474 $100

- Format 25.04,2019 12:52 253441 Whats new STI07438 4/4 3V 5100

-  Grammatur

> Laufrichtung 25.04.201913:24 253442 Happy holidays STI0T440 474 3w 550
-> F arbigkeit (4 /4) 25.04,2013 14,05 253442 Happy holidays STI07441 4/4 3w 550
9 F arbrei he nf0|ge 25.04.2010 1437 253442 Happy holidays ST10T442 4/4 3w S50

: 25.04,201915: 2534 F i TI0T444 474 X KB

9 Geplante Maschlne 5.04.201915:09 53443 emy goes to holiday ST i 3J 550

n 25.04.201915:49 253443 Ferry goes to holiday STIOT445 4/4 3 KB 550
- Anderungsdatum

25.04,2019 16:20 253443 Ferry goes to holiday STIOT446 474 3% B 550

- Gruppennummer

(ab Press Center S19A) - Prinect Gesamtintegration liefert...
- Anweisungen

(ab Press Center S19A)

. alle diese Werte!
. die beste Unterstiitzung fur den Drucker!

© Heidelberger Druckmaschinen AG | Prinect Anwendertage 2019 | 24.-25. Mai 2019 15



Wie funktioniert Push to Stop am Stahlfolder mit PFX-Anleger?




Autonome Signaturenproduktion am Stahlfolder mit PFX-Anleger.

Kamera im
Anleger liest
den Barcode.

Anleger stoppt
die Bogen-
zufuhr.

Ausgabe von
2 Referenz-
bogen der
nachsten
Signatur.
Auslage fahrt

leer.

Produktion
wird
automatisch
fortgesetzt.

Jobdaten \ e
werden zum
Data Terminal
gesendet.
Lokaler

Drucker druckt

Automatisches
zurucksetzen

des Gutbogen-
zahlers.

Palettenzettel.

Heidelberger Druckmaschinen AG | Prinect Anwendertage 2019 | 24.-25. Mai 2019 17



Vorbereitung/Push to Stop Final_ohne Untertitel.mp4

------
________
_______________

 Voraussetzungen.
CGED

- Arbeiten mit integrierter Prinect Signa Station und Prinect Production Manager 2020

- Stahlfolder mit PFX-Anleger und integriertem Data Terminal 2020 (Konfiguration Palettenzettel
wenn gewiinscht)

- Korrekte Positionierung der Marken ,,PtR_ Stahlfolder_PushToStop_ Feeder und
,PtR_Stahlfolder_PushToStop_ Delivery“ beim AusschieBen mit integrierter Signa Station auf
der Widerdruckseite des Druckbogens, Empfehlung ist die Erstellung von Teilproduktvorlagen
mit entsprechenden Platzhaltern fiir die potentiellen Push To Stop Signaturen

- Ein Druckbogen entspricht einem Falzbogen, z.B. Falzschemata S16-2

- Drucken von unterschiedlichen Arbeitsgangen (Signaturen) mit gleichem Papier und gleicher
Falzart auf einer makulaturfreien Palette

—> Start des 1. Arbeitsgangs am Data Terminal und Beenden/Unterbrechen des letzten Arbeitsgangs
der Palette

g == ,_»)‘:—’—‘w ‘
t Anwendertage 2019 | 25. Mai 2019 i — lm |
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Workflow-Losungen fiir Business und Produktion.
Prinect. Driving the Smart Print Shop.



Vielen Dank fur Ihre Autmerksamkeit.
Ich freue mich auf Ihre Fragen.



